Schalltechnische Untersuchung

BPL ,Rotebuhlstralie 191“ mit Neubau ,Haus im

Siden” in Stuttgart

6734

641078

Projekt:
3683/1 - 11. Marz 2024

Auftraggeber:

Caritasverband fur Stuttgart e.

<

Strombergstralle 11
70188 Stuttgart

Bearbeitung:
Evelyn Klooz, B.Sc.

« DAKKS Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes

Deutsche Priuflaboratorium. Die Akkreditierung gilt fur die in der Ur-
Akkreditierungsstelle

D-PL-14639-01-00 kunde aufgefihrten Standorte und Prifverfahren.

(HEINE + JUD

INGENIEURBURO
FUR
UMWELTAKUSTIK

BURO STUTTGART
Forststralle 9

70174 Stuttgart

Tel: 0711/250876-0

Fax: 0711/ 250 876-99
Messstelle nach

§29 BImSchG fiir Gerdusche

BURO FREIBURG
EngelbergerstraRe 19
79106 Freiburg i. Br.
Tel: 0761/1542900
Fax: 0761 /15429099

BURO DORTMUND
Ruhrallee 9

44139 Dortmund

Tel: 0231/177 408 20

Fax: 0231/177 40829

Email: info@heine-jud.de

/f-

'

THOMAS HEINE - Dipl.-Ing.(FH)

von der IHK Region Stuttgart
6.b.u.v. Sachverstandiger fur
Schallimmissionsschutz

AXEL JUD - Dipl.-Geograph



Schalltechnische Untersuchung
BPL ,RotebiihlstraBe 191“ mit Neubau ,Haus im Siiden” in Stuttgart

Inhaltsverzeichnis

1 Aufgabenstellung........ccovveiiiiiiiiiiiiciirrrrrrrc e see e enee 1
2 814N =T 71T o T 2
2.1 Projektbezogene Unterlagen......ccooceeiiiieeiii e 2
2.2 Gesetze, Normen und Regelwerke......ccco oo, 2
3 Beurteilungsgrundlagen........c.ccceviiieiiiiniiieiiiinninieeene. 3
3.1 Immissionsrichtwerte der Sportanlagenlarmschutzverordnung............. 3
3.2 Gebietseinstufung und Schutzbediirftigkeit .........cccoeveeiiiiiieeieiiee, 4
4 Beschreibung der Umgebung und Lage der Schallquelle ................... 5
5 Bildung der Beurteilungspegel ........ccceereeeeireeiiirencirenereeneerenncerenneennns 7
5.1 Verfahren — Sportanlagenlarmschutzverordnung .........ccocveeeeeeeeinnnnneee. 7
5.2 Emission der maRgeblichen Schallquelle — Bolzplatz........cccceevvvveennneee. 8
5.3 AusbreitungsbereChNUNE ........coociiii i 9
6 Ergebnisse und BeurteiluNg.......ccccevveeereeeciiencieencerenerenncerenneenennenees 10
6.1 Vollauslastung — 12 KiNAer ......ccovcviiiiiiiiiieecieee e 11
6.2 Maximal mogliche Auslastung des Bolzplatzes........ccceeevvciveeeincieeenns 12
7 Diskussion von SchallschutzmaBnahmen........cccccceeiiiiiirinennniiiiinnnns 14
8 ZUSAMMENTASSUNE cecuurieenrieenereeeereaneerenneerenserensessnssesenssessnsessensessnnes 17
9 Vorschldge zu Festsetzungen im Bebauungsplan ........c.cccceeeeveenenneee. 18
10 711 1] o -1 o V- U 19

Die Untersuchung enthalt 19 Seiten, 5 Anlagen und 1 Karte.
Stuttgart, den 11. Marz 2024

Fachlich Verantwortliche/r Projektbearbeiter/in

Dipl.-Ing. (FH) Thomas Heine Evelyn Klooz, B.Sc.

3683/1 - 11. Marz 2024




Schalltechnische Untersuchung
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1 Aufgabenstellung

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens fiir das Plangebiet , RotebliihlstraRe
191“ soll innerhalb dessen ein Grundstiick als Flache fiir Gemeinbedarf festge-
setzt werden. Dadurch wird fiir diese Flache das Baurecht geschaffen, um die
Errichtung des Ersatzneubaus der Caritas (,,Haus im Siden”) zu ermdglichen.
Westlich der geplanten Flache fiir Gemeinbedarf, auRerhalb des Geltungsbe-
reichs, liegt ein Bolzplatz.

Es sind die Schallimmissionen zu ermitteln und zu beurteilen, die von diesem
Bolzplatz in der Rotebiihl-/RéckenwiesenstralRe ausgehen und auf das geplante
Gebaude der Caritas einwirken.

Auf Basis von Literaturangaben und Angaben seitens des Auftraggebers, bzw.
der Stadt Stuttgart zur Auslastung und Nutzung des Platzes werden die Beurtei-
lungspegel an der geplanten schutzbedirftigen Bebauung ermittelt. Zudem
wird die maximale Auslastung der Anlage (maximale Spielerzahl / Dauer) ermit-
telt, mit der die zuldssigen Immissionsrichtwerte eingehalten werden.

Die Beurteilung der Situation erfolgt in Anlehnung an die Sportanlagenlarm-
schutzverordnung (18. BImSchV)*2. Es gelten die in der 18. BImSchV genannten
Richtlinien, Normen und Regelwerke.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Arbeitsschritte:

o Erarbeiten eines Rechenmodells anhand von Literaturangaben und Anga-
ben seitens des Auftraggebers und Bestimmung der Abstrahlung aller rele-
vanten Schallquellen

o Konzipierung von Schallschutzmalnahmen zur Einhaltung der Immissions-
richtwerte

Ermittlung der Beurteilungspegel an der geplanten Bebauung
o Darstellung der Situation in Form von Larmkarten
Textfassung und Beschreibung der Ergebnisse

! Achtzehnte Verordnung zur Durchfilhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes Sportanla-
genldarmschutzverordnung (18. BImSchV) vom 18. Juli 1991 (BGBI. I S. 1588) zuletzt gedndert
durch Art. 1 der zweiten Verordnung vom 1. Juni 2017 (BGBI. | Nr. 33, S. 1468).

2 Ministerium fur Umwelt, Klima und Energiewirtschaft (2015): Immissionsschutzrechtliche Be-
urteilung von Freizeitlarm und Bolzplatzen. Stuttgart.
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2

Unterlagen

2.1 Projektbezogene Unterlagen

Folgende Unterlagen wurden zur Erstellung dieses Berichts herangezogen:

@)

Lageplan zum Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans ,,Rotebihlstrale
191“ der Stadt Stuttgart, MaRstab: 1:1000, Stand: 26.09.2023.

Bebauungsplan (Vorabzug) ,RoteblihlstraRe 191“ der Stadt Stuttgart, im
Stadtbezirk Stuttgart-West, ohne Mal3stab, digital, Stand: 29.02.2024.

Plane (Schwarzplan im MaRstab 1:500; Vermesserplan — Bestand, Ge-
schossplane, Dachaufsicht, Ansichten und Schnitte im Mafstab: 1:200) zum
,Haus im Siden” der GSP Gesellschaft fir Soziales Planen, digital,
Stand: 22.12.2021.

2.2 Gesetze, Normen und Regelwerke

o

Achtzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (Sportanlagenlarmschutzverordnung - 18. BImSchV) vom 18. Juli
1991 (BGBI. 1S. 1588, 1790), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom
8. Oktober 2021 (BGBI. | S. 4644) gedandert worden ist.

Achtzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes Sportanlagenlarmschutzverordnung (18. BImSchV) vom 18. Juli
1991 (BGBI. I S. 1588) zuletzt gedandert durch Art. 1 der zweiten Verordnung
vom 1. Juni 2017 (BGBI. I Nr. 33, S. 1468).

DIN 45687 - Akustik - Software-Erzeugnisse zur Berechnung der Gerau-
schimmissionen im Freien - Qualitatsanforderungen und Priifbestimmun-
gen. 2006.

Ministerium fir Umwelt, Klima und Energiewirtschaft (2015): Immissions-
schutzrechtliche Beurteilung von Freizeitlarm und Bolzplatzen. Stuttgart.
VDI 2714 Schallausbreitung im Freien. 1988.

VDI 3770 Emissionskennwerte von Schallquellen Sport- und Freizeitanla-
gen. 2012.
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3 Beurteilungsgrundlagen

3.1 Immissionsrichtwerte der Sportanlagenlarmschutzverordnung

Die Sportanlagenlarmschutzverordnung (18. BiImSchV)* ,gilt fiir die Errichtung,
die Beschaffenheit und den Betrieb von Sportanlagen, soweit sie zum Zwecke
der Sportauslibung betrieben werden [...]."

Im Regelbetrieb der Anlage sind folgende Immissionsrichtwerte einzuhalten:

Tabelle 1 — Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV

Gebietsnutzung Immissionsrichtwert in dB(A)
tags innerhalb | tags auRRerhalb | lauteste Nacht-
Ruhezeiten” Ruhezeiten stunde

Gewerbegebiete 60/ 65 65 50
Urbane Gebiete 58/63 63 45
Kern-, Misch-, Dorfgebiete 55/ 60 60 45
e ot | soss | s o
Reine Wohngebiete 45 /50 50 35
(g Kemenniser | g : s

“innerhalb der Ruhezeiten am Morgen / im Ubrigen

Der Beurteilungszeitraum tags umfasst an Werktagen den Zeitbereich zwischen
6% und 22%° Uhr und an Sonn- und Feiertagen zwischen 7% und 22% Uhr. Der
Beurteilungszeitraum nachts gilt an Werktagen von 22% bis 6°° Uhr und an
Sonn- und Feiertagen von 22% bis 7°° Uhr. Zu beurteilen ist die lauteste Nacht-
stunde.

Als Ruhezeiten gelten folgende Zeitraume:
o werktags 6% bis 8% Uhr und 20% bis 22° Uhr
o sonn- und feiertags 7% bis 9°° Uhr, 13% bis 15% Uhr und 20% bis 22° Uhr

Die Ruhezeit an Sonn- und Feiertagen zwischen 13% und 15% Uhr ist nur zu
berlicksichtigen, wenn die Nutzungsdauer der Sportanlage 4 Stunden oder
mehr betragt.

! Achtzehnte Verordnung zur Durchfithrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Sportanla-
genldarmschutzverordnung - 18. BImSchV) vom 18. Juli 1991 (BGBI. I S. 1588, 1790), die zuletzt
durch Artikel 1 der Verordnung vom 8. Oktober 2021 (BGBI. | S. 4644) gedndert worden ist.
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Es soll vermieden werden, dass kurzzeitige Gerauschspitzen den Tagrichtwert
um mehr als 30 dB(A) und den Nachtrichtwert um mehr als 20 dB(A) Uber-
schreiten.

3.2 Gebietseinstufung und Schutzbediirftigkeit

Die Schutzbedirftigkeit eines Gebietes ergibt sich in der Regel aus den Festset-
zungen in den Bebauungsplanen. Innerhalb des Plangebiets ist eine Flache fiir
Gemeinbedarf (soziale und gesundheitliche Zwecke) vorgesehen. Nach aktuel-
lem stadtebaulichen Entwurf ist ein Gebaude der Caritas (,,Haus im Stiden") ge-
plant, welches zukiinftig Nutzungen der Adaptionshilfe mit Tagesklinik und be-
treutem Wohnen! umfasst. Das Gebdude bzw. das Gebiet wird demnach mit
der Schutzbediirftigkeit eines allgemeinen Wohngebiets berticksichtigt?.

Legende
[ Hauptgebaude
[ ] Nebengebsude

Flache fur Gemeinbedarf -
]:] Schutzbedurftigkeit wie
Aligemeine Wohngebiete

Baulinie

——— Baugrenze

5419/11

! Mail von Tamara Bauer (CPM GmbH Gesellschaft fir Projektmanagement) am 03.07.2023.
2 Aussage Herr HauBermann (Amt fiir Umweltschutz, Stuttgart), 27.07.2023.

3 Hintergrundkarte: Lageplan zum Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans ,,RotebihlstraRe
191“ der Stadt Stuttgart, Mafstab: 1:1000, Stand: 26.09.2023.
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4 Beschreibung der Umgebung und Lage der Schallquelle

Das Plangebiet befindet in der Rotebihlstrale in Stuttgart-West. Die
nachfolgende Abbildung 2 zeigt einen Ausschnitt des Vorabzugs des
Bebauungsplans.

Abbildung 2 — Ausschnitt des Bebauungsplans (Vorabzug) *
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2. Bauweise und Uberbaubare Grundstlcksflache

Westlich des Geltungsbereichs liegt ein Bolzplatz, welcher fir die
schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan ,Rotebiihlistralle 191“ die
maRgebliche Schallquelle darstellt. Abbildung 3 zeigt ein Luftbild mit
eingezeichneter Lage des Plangebiets, des geplanten Gebaudes der Caritas
sowie die Lage des Bolzplatzes.

Die Nutzungszeit des bestehenden Bolzplatzes ist laut seiner Beschilderung (s.
Abbildung 4) begrenzt. Die Nutzung des Platzes ist ausschlieBlich zwischen 9%
und 20%° Uhr durch Kinder und Jugendliche gestattet. Die nachfolgende Abbil-
dung 4 zeigt die Beschilderung des Platzes.

! Bebauungsplan (Vorabzug) ,RotebiihlstraRe 191 der Stadt Stuttgart, im Stadtbezirk Stutt-
gart-West, ohne Malistab, digital, Stand: 29.02.2024.
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Abb//dung 3- Luftbt/dans:cht des P/angeblets und Lage der Scha//quel/e

Legende
| 7, Plangebiet

[ ] Bolzplatz

Fléche fur Gemeinbedarf -
Schutzbedurftigkeit wie
=

Allgemeine Wohngebiete

—— Baulinie

—— Baugrenze

Bolzplatz
Roteblihl-/ RéckenwiesenstraBe

Hasenberg

m\\\\ \“\\\\\\\‘.a‘. I
il

Herzlich willkommen, nehmt Riicksicht und beachtet die Regeln
der Grunflachensatzung

Fir Kinder, Jugendliche und erwachsene Begleitpersonen.
Nutzungszeit 9 bis 20 Uhr

STUTTGART | %

www stutigart. de/gruenflaechensatzung

! Luftbild: Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de, abgerufen 15.11.2023.
2 Eigene Aufnahme am 28.07.2023.

3683/1 - 11. Marz 2024




Schalltechnische Untersuchung
BPL ,RotebiihlstraBe 191“ mit Neubau ,Haus im Siiden” in Stuttgart

5 Bildung der Beurteilungspegel

5.1 Verfahren - Sportanlagenlarmschutzverordnung

Die Beurteilungspegel wurden nach dem in der Sportanlagenlarmschutzverord-
nung (18. BImSchV)! beschriebenen Verfahren ermittelt. Zur Bestimmung der
kiinftigen Situation wird ein Rechenmodell auf der Grundlage von Literaturan-
gaben erarbeitet.

Die Immissionspegel der einzelnen Gerdausche werden unter Beriicksichtigung
der Einwirkdauer sowie besonderer Gerauschmerkmale (Ton- und Impulshal-
tigkeit) zum Beurteilungspegel zusammengefasst. Die Beurteilungspegel wer-
den nach dem Verfahren der 18. BImSchV nach folgender Gleichung bestimmt:

1
L, =10-1g [T—- E T, - 1000 Camit Kt kn) | gp(a)
r "
|

Mit:

T, Beurteilungszeitraum; werktags auRerhalb der Ruhezeiten
12 Stunden und innerhalb der Ruhezeiten jeweils 2 Stun-
den; an Sonn- und Feiertagen tags aulRerhalb der Ruhezei-
ten 9 Stunden und innerhalb der Ruhezeiten jeweils 2 Stun-
den

T Teilzeit i

Lam,i Mittelungspegel wahrend der Teilzeit i

Kr,i Zuschlag flr Ton- und Informationshaltigkeit

Kii Zuschlag flr Impulshaltigkeit

! Achtzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes Sportanla-
genldarmschutzverordnung (18. BImSchV) vom 18. Juli 1991 (BGBI. | S. 1588) zuletzt gedndert
durch Art. 1 der zweiten Verordnung vom 1. Juni 2017 (BGBI. | Nr. 33, S. 1468).
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5.2 Emission der maBgeblichen Schallquelle — Bolzplatz

Malgeblich ist die Schallabstrahlung von der Spielflache. Diese ergibt sich in
erster Linie durch Kommunikationsgerdausche und durch Spielgerate. Die Aus-
lastung einer Anlage schwankt erheblich, je nach Attraktivitat, Tageszeit, Wit-
terung und sonstiger Einflsse.

Folgende KenngréRen werden nach dem Verfahren der VDI 3770 bzw. anhand
von Literaturangaben? angesetzt:

Tabelle 2 — KenngréfSe fiir Bolzplitze

1 Erwachsener bzw. Ju- 1 Kind
gendlicher
Schallleistungspegel Lwa 82 dB(A) 87 dB(A)
Impulszuschlag K, 5 dB(A) -
Spitzenpegel™ Lwarmax 112 dB(A) 112 dB(A)

* Keine Zuschlige fir Impulshaltigkeit durch Ballschisse, da die kommunikativen Gerdusche von Kindern
dominieren.

** Gerauschspitzen? entstehen in erster Linie beim Auftreffen des Balles auf den Maschendraht-Fangzaun
oder das Metalltor.

Ausgehend von einem Kind ergibt sich fiir die Belegung von 12 Kindern auf dem
Bolzplatz folgender anlagenbezogener Schallleistungspegel:

Lwa, 1kind = 87,0 dB(A)
LWA, nKinder = 87 dB(A) +10 Ig(n)
Lwa, 12 kinder = 87 dB(A) + 10 Ig(12) = 97,8 dB(A)

Nach Angaben der Beschilderung (s. Abbildung 4) wird flir die Vollauslastung
von einer Betriebszeit tags von 9% bis 20%° Uhr ausgegangen.

Im Sinne einer ,Worst Case“-Betrachtung wird fiir die Berechnungen der Spiel-
betrieb an einem Sonntag angesetzt. Dadurch wird, im Vergleich zu den Werk-
tagen, eine mittagliche Ruhezeit bertlicksichtigt.

(Schallquelle im Rechenmodell: Bolzplatz: 12 Kinder, 9-20 Uhr)

1vDI 3770 Emissionskennwerte von Schallquellen Sport- und Freizeitanlagen. September 2012.

2 Gersusche von Trendsportanlagen, Teil 2: Beachvolleyball, Bolzplitze, Inline-Skaterhockey,
Streetball; Bayerisches Landesamt fur Umwelt, Juni 2006
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Schalltechnische Untersuchung
BPL ,RotebiihlstraBe 191“ mit Neubau ,Haus im Siiden” in Stuttgart

5.3 Ausbreitungsberechnung

Die Berechnungen erfolgten mit dem EDV-Programm SoundPLAN, auf der Basis
der VDI 2714*. Das Modell beriicksichtigt:

o die Anteile aus Reflexionen der Schallquellen an Stliitzmauern, Hausfassa-
den oder anderen Flachen (Spiegelschallquellen-Modell), gerechnet wurde
bis zur 3. Reflexion

o Pegelanderungen aufgrund des Abstandes und der Luftabsorption
Pegelanderungen aufgrund der Boden- und Meteorologiedampfung

o Pegelanderungen durch topographische und bauliche Gegebenheiten
(Mehrfachreflexionen und Abschirmungen).

Die Berechnungen der Schallimmissionen wurden mit dem EDV-Programm
SoundPLAN in der Version 9.0 durchgefiihrt. Das Programm erfiillt die Quali-
tatsanforderungen der DIN 456872

Die Ergebnisse der Berechnungen sind in den Larmkarten im Anhang darge-
stellt. In einem Rasterabstand von 1 m und in einer Hohe von 5 m liber Geldnde
(ca. 1. OG) wurden die Beurteilungspegel fiir das gesamte Untersuchungsgebiet
berechnet und die Isophonen mittels einer mathematischen Funktion (Bezier)
bestimmt. Die Farbabstufung wurde so gewahlt, dass ab den hellroten Farbto-
nen die Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV fir allgemeine Wohngebiete
(Vgl. Kapitel 3.2) iberschritten werden.

Die Larmkarten konnen aufgrund unterschiedlicher Rechenhdéhen und Reflexi-
onen nur eingeschrankt mit Pegelwerten aus Einzelpunktberechnungen vergli-
chen werden. Maligeblich fiir die Beurteilung sind die Ergebnisse der Einzel-
punktberechnungen.

1 VDI 2714 Schallausbreitung im Freien. Januar 1988.

2 DIN 45687 - Akustik - Software-Erzeugnisse zur Berechnung der Gerauschimmissionen im
Freien - Qualitatsanforderungen und Prifbestimmungen. Mai 2006.
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6 Ergebnisse und Beurteilung

Die nachfolgende Abbildung stellt die Lage des malRgebenden Immissionsortes
am geplanten Neubau (,,Haus im Stiden“) bzw. an der im Bebauungsplan einge-
zeichneten sudlichen Baugrenze dar.

Abbildung 5 — Lage des mafigebenden Immissionsortes

Legende
- Hauptgebaude
I:l Nebengebaude

- Neubau Caritas

Flache fur Gemeinbedarf -
1 Schutzbedurftigkeit wie
Allgemeine Wohngebiete

e Immissionsort

3683/1 - 11. Marz 2024 10
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6.1 Vollauslastung — 12 Kinder

Durch eine Auslastung des Bolzplatzes mit 12 Kindern von 9% bis 20% Uhr tre-
ten innerhalb des Plangebiets sonntags folgende Beurteilungspegel auf:

Tabelle 3 — Beurteilungspegel an der geplanten Bebauung, sonntags

Immissionsort Beurteilungs- | Immissions- Uberschrei-
pegel richtwert” tung
dB(A) dB(A) dB(A)

LrMi / LrTaR™
10 01 — RotebihlstraBe 191 — 60 /60 55/55 5/5
Haus im Stiden g, s

*

Immissionsrichtwert fiir die Flache fir Gemeinbedarf in Anlehnung an allgemeine Wohngebiete ge-
wahlt (s. Kapitel 3.2)
*innerhalb der Ruhezeit mittags / tags auRerhalb der Ruhezeiten

*

Am geplanten Gebaude der Caritas ,Haus im Siden” werden tags sowohl au-
Rerhalb als auch innerhalb der mittaglichen Ruhezeit sonntags Beurteilungspe-
gel bis 60 dB(A) erreicht.

Die gemaR Kapitel 3.2 gewahlten Immissionsrichtwerte (IRW) der 18. BImSchV
fur die ,Flache fiir Gemeinbedarf", die sich an den IRW fiir allgemeine Wohn-
gebiete orientieren, werden tags sowohl aullerhalb als auch innerhalb der mit-
taglichen Ruhezeit sonntags bis zu 5 dB(A) am ,,Haus im Siiden” Gberschritten.

Die Pegelverteilung ist in Karte 1 dargestellt. Die Skala wurde so gewahlt, dass
ab den hellroten Farbtdnen die Immissionsrichtwerte fiir allgemeine Wohnge-
biete (WA) Uberschritten werden.

Spitzenpegel

Am geplanten Gebdude werden im unglinstigsten Fall Pegelspitzen bis 83 dB(A)
tags erreicht. Die Forderung der 18. BImSchV, dass Maximalpegel die Immissi-
onsrichtwerte tags um nicht mehr als 30 dB(A) tGberschreiten sollen (hier, Fla-
che fir Gemeinbedarf mit Schutzbedirftigkeit in Anlehnung an allgemeine
Wohngebiete: 85 dB(A) tags), wird eingehalten.

3683/1 - 11. Marz 2024
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6.2 Maximal mégliche Auslastung des Bolzplatzes

Die Tabelle 4 gibt die maximale Auslastung der Anlage in Abhangigkeit von der
Belegungszahl und -dauer auBerhalb der Ruhezeiten (werktags sowie sonn-/fei-
ertags) und innerhalb der Ruhezeiten mittags (sonn-/feiertags) an, sodass die
Richtwerte der 18. BImSchV fir allgemeine Wohngebiete am geplanten Ge-
baude der Caritas noch eingehalten werden.

Tabelle 4 —-Maximal mégliche Auslastung Bolzplatz

maximale Spieldauer

*

Anzahl | Lwa Stunden/Tag, die die Einhaltung von IRW"" gewéhrleistet

Kinder | dB(A) Werktags auRer- Sonntags auer- | Sonntags innerhalb
halb der Ruhezei- halb der Ruhezei- der Ruhezeit
ten ten (9% - 13 Uhr, mittags
(9% - 20% Uhr) 15% - 20% Uhr) (13% - 15% yhr)
,50,4 Spielerstun- ,38,0 Spielerstun- ,8,4 Spielerstun-
den” den” den” mittags
25 101,0 2,0 1,5 0,3
20 100,0 2,5 1,9 0,4
15 98,8 3,4 2,5 0,6
12 97,8 4,2 3,2 0,7
10 97,0 5,0 3,8 0,8
ohne Einschran- ohne Einschran- ohne Einschrén-
2 90,0 . 1 . 1 . s
kung moglich kung moglich kung moglich

* anlagenbezogener Gesamt-Schallleistungspegel; ** Immissionsrichtwerte

Anmerkung: Die 18. BImSchV unterscheidet sonntags in folgende Beurteilungs-
zeitrdume: Spieldauer > 4 h, zusammenhadngende Spieldauer < 4 h und davon
mehr als 30 min innerhalb der Ruhezeit, sowie zusammenhangende Spieldauer
von < 4 h und davon weniger als 30 min innerhalb der Ruhezeit.

Im vorliegenden Fall ergibt sich aus den Kombinationen der maximal moglichen
Spielzeiten innerhalb und aulRerhalb der Ruhezeit am Sonntag in Abhangigkeit
der Spieleranzahl ein hohes MaR an Variabilitdt. Dartiber hinaus ist fiir 6ffent-
lich zugangliche Platze unklar, ob die Nutzungszeiten zusammenhangend sind.
Aus Griinden der Ubersichtlichkeit und im Sinne einer ,Worst Case“-Betrach-
tung wurde fiir die Berechnungen der Spielerstunden der Beurteilungszeitraum
»> 4 h, sonntags” gewahlt.

3683/1 - 11. Marz 2024
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Schalltechnische Untersuchung
BPL ,RotebiihlstraBe 191“ mit Neubau ,Haus im Siiden” in Stuttgart

Beispiel: Werktags auRerhalb der Ruhezeiten kénnen bis zu 12 Kinder gleichzei-
tig max. 4,2 Stunden spielen, ohne die Immissionsrichtwerte zu Gberschreiten.
Sonntags aullerhalb der Ruhezeiten betragt die maximal mogliche Spieldauer
3,2 Stunden bei einer Belegung mit 12 Kindern. Sonntags innerhalb der Ruhe-
zeit mittags betragt die maximale Spieldauer 0,7 Stunden bei einer Belegung
mit 12 Kindern.

3683/1 - 11. Marz 2024
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Schalltechnische Untersuchung
BPL ,RotebiihlstraBe 191“ mit Neubau ,Haus im Siiden” in Stuttgart

7 Diskussion von SchallschutzmaRnahmen

Aus rechtlichen Griinden ist gegenilber Sportlarm ein passiver Schallschutz in
Form von Ublichen, 6ffenbaren Schallschutzfenstern nicht zuldssig. Der erfor-
derliche Schallschutz kann in Form der ,architektonischen Selbsthilfe” vorgese-
hen werden. Hierzu zahlen bauliche Mallnahmen wie nicht-6ffenbare Schall-
schutzfenster! und ggf. Liiftungseinrichtungen sowie vorgehangte Glasfassaden
und Festverglasungen o. A.

Stadtebaulicher Entwurf

Fir den geplanten Neubau der Caritas wurden im Vorfeld Schallschutzmalinah-
men zur Einhaltung der geltenden Immissionsrichtwerte konzipiert, die in den
folgenden Berechnungen beriicksichtigt wurden. Eine geeignete MaRRnahme
stellt die Kombination einer Verlangerung der Westfassade (bspw. Glaswand)
und einer Verglasung der Balkone nach Westen dar. In den folgenden Abbildun-
gen und Absatzen wird dieses Mallnahmenkonzept detailliert beschrieben.

Abbildung 6 — Mafinahmenkonzept: Wandscheibe und Verglasungen (griin dar-
gestellt) fiir Einhaltung IRW (WA)

Verglasung

Wandscheibe

An der Westfassade sind keine schutzbedirftigen Raumnutzungen vorgesehen,
bzw. keine 6ffenbaren Fenster geplant. Die Balkone in Richtung Norden miissen
Uber deren gesamte Westseite verglast werden, dadurch werden auch die da-
hinterliegenden Raume geschiitzt. In Richtung Stden ist eine Wandscheibe
(bspw. aus Glas) als Verlangerung der Westfassade vorgesehen. Diese muss
eine Mindestbreite von 1,5 m aufweisen. Die Hohe der Wand erstreckt sich
Uber die gesamte Gebaudehdhe, in diesem Fall ca. 16 m. Fiir einen wirksamen

! Bei nicht-6ffenbaren Fenstern handelt es sich im Sinne der 18. BImSchV nicht um einen Im-
missionsort.

3683/1 - 11. Marz 2024
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HEINE + JUD

Schalltechnische Untersuchung
BPL ,RotebiihlstraBe 191“ mit Neubau ,Haus im Siiden” in Stuttgart

Schallschutz durch die Fassadenverlangerung ist eine geschlossene Struktur
Uber die gesamte Hohe notwendig.

Die nachfolgende Tabelle stellt die Ergebnisse am zuvor malRgebenden Immis-
sionsort dar (Vgl. Kapitel 6). Es wurden Rasterlarmkarten sowie Gebaudelarm-
karten fir die Nord- und Siidfassaden des geplanten Neubaus berechnet, um
die Auswirkungen des Schallschutzkonzepts zu visualisieren. Diese sind nach-
folgend dargestellt.

Tabelle 5 — Beurteilungspegel am geplanten ,,Haus im Siiden” unter Berticksich-
tigung der Schallschutzmafinahmen, sonntags

Immissionsort Beurteilungs- | Immissions- Uberschrei-
pegel richtwert” tung
dB(A) dB(A) dB(A)

LrMi / LrTaR™

|0 01 — RotebihlstraBe 191 —

Haus im Stiden g, s 51/51 55/55 /-

|0 01 — RotebihlstraBe 191 —

Haus im Stiden 4.06,s 52/52 55/55 /-

*

Immissionsrichtwert fir die Flache fir Gemeinbedarf in Anlehnung an Allgemeine Wohngebiete ge-
wabhlt (s. Kapitel 3.2)
*innerhalb der Ruhezeit mittags / tags auRerhalb der Ruhezeiten

*

Abbildung 7 — Rasterldrmkarte, Rechenhéhe 5 m . Gel., unter Berlicksichti-
gung des Schallschutzkonzepts, bei Vollauslastung (12 Spieler), sonntags mit-
tdgliche Ruhezeit

Legende

= )
Pl ’ 1 ] Hauptgebaude
- [ Nebengebaude

B Neubau Caritas

e Immissionsort

D]II Bolzplatz

— Wandscheibe

Pegelwerte tags

in dB(A)

<= 30
<=

35 < <= 40

40 < <= 45
45 < <= 50

IRW
50 = {:iWA
55 < <= 60
60 < |l <= 65
65 < <= 70
70 <

3683/1 - 11. Marz 2024 15
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Schalltechnische Untersuchung
BPL ,RotebiihlstraBe 191“ mit Neubau ,Haus im Siiden” in Stuttgart

Abbildung 8 — Gebdudeldrmkarte® unter Beriicksichtigung des Schallschutzkon-
zepts (griin eingezeichnet), bei Vollauslastung (12 Spieler), sonntags mittdgliche
Ruhezeit

& Legende
I:l Gebaude
- Bolzplatz

Fassadenpunkt

/7y mit Einfarbung

entsprechend Pegelskala

Pegelwerte tags
in dB(A)

<= s0
80 < <= 51
51 = <= 52
52 < <= 53
h3< <= 54

54 < <= 55 IRW
— 22 WA
T = ™ , 55 < <=" 56
¥ o o 56 < <= 57
" | Kein Immissionsort (Treppenhaus) =] 57 < = &8
58 <

Balkone (Schwellenwert 62 dB(A))

A

Hinweis: Die Larmschutzwand wurde ausschlieflich unter akustischen Gesichts-
punkten dimensioniert. Die Lage und Ausmalle der Lairmschutzwand gelten vor-
behaltlich einer nachfolgenden Prifung der Umsetzbarkeit (z.B. Abstandsfla-
chen, Sichtdreiecke etc.).

! Die Immissionsorte sind horizontal mit einem Abstand von 4 m zueinander und mit einem
Abstand von 1 m zur Gebaudekante angeordnet.

3683/1 - 11. Marz 2024 16



Schalltechnische Untersuchung
BPL ,RotebiihlstraBe 191“ mit Neubau ,Haus im Siiden” in Stuttgart

8

Zusammenfassung

Die schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan ,,Rotebihlstrale 191
mit dem Bolzplatz an der Rotebiihl-/Rockenwiesenstrale als maRgebliche
Schallquelle in Stuttgart-West kann wie folgt zusammengefasst werden:

@)

Zur Beurteilung der kiinftigen Situation wurden die Immissionsrichtwerte
der Sportanlagenlarmschutzverordnung (18. BImSchV)* herangezogen. Fir
das geplante Gebaude der Caritas ,Haus im Siden” wurden aufgrund der
geplanten schutzbediirftigen Nutzung die Richtwerte in Anlehnung an all-
gemeine Wohngebiete von 55 dB(A) tags herangezogen (s. Kapitel 3.2). Ein-
zelne kurzzeitige Gerduschspitzen sollen den Tagrichtwert um nicht mehr
als 30 dB(A) Uberschreiten.

Es wurde die Abstrahlung der maRgeblichen Schallquellen bestimmt und
zum Beurteilungspegel zusammengefasst, unter Berlicksichtigung der Ein-
wirkzeit, der Impulshaltigkeit und der Pegelminderung auf dem Ausbrei-
tungsweg. Grundlage hierflir waren Literaturangaben sowie Angaben sei-
tens des Auftraggebers.

Im Vollauslastungsfall wurden durchgehend 12 Spieler auf dem Bolzplatz
zwischen 9% und 20% Uhr (sonntags) berticksichtigt.

Es treten bei Vollauslastung sonntags innerhalb und aullerhalb der Ruhe-
zeiten Beurteilungspegel bis 60 dB(A) am geplanten Gebaude der Caritas
,Haus im Stiden” auf.

Die gemal Kapitel 3.2 anzusetzenden Immissionsrichtwerte der 18. BIm-
SchV werden tags auflerhalb und innerhalb der mittdglichen Ruhezeit bis
5 dB(A) am geplanten Gebaude ,,Haus im Stiiden” Giberschritten.

Die Forderung der 18. BImSchV hinsichtlich des Spitzenpegelkriteriums
wird erfullt.

Es wurden die maximal moglichen Nutzungsdauern der Anlage ermittelt. Es
ergeben sich werktags und sonntags auflerhalb der Ruhezeiten 50,4 bzw.
38,0 Spielerstunden. Fiir die mittagliche Ruhezeit am Sonntag ergeben sich
8,4 Spielerstunden als maximal moégliche Nutzung.

Aufgrund der Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV
um bis zu 5 dB sind SchallschutzmalRnahmen umzusetzen. Mégliche Mal-
nahmen werden in Kapitel 7 diskutiert.

! Achtzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes Sportanla-

genldarmschutzverordnung (18. BImSchV) vom 18. Juli 1991 (BGBI. | S. 1588) zuletzt gedndert
durch Art. 1 der zweiten Verordnung vom 1. Juni 2017 (BGBI. | Nr. 33, S. 1468).

3683/1 - 11. Marz 2024
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Schalltechnische Untersuchung
BPL ,RotebiihlstraBe 191“ mit Neubau ,Haus im Siiden” in Stuttgart

9 Vorschlage zu Festsetzungen im Bebauungsplan

Folgende grundsatzliche Formulierungen fiir die Festsetzungen im Bebauungs-
plan sind moglich:

Schutz vor Sportlarm

Innerhalb der geplanten Flache fiir Gemeinbedarf sind Vorkehrungen zum
Schutz gegeniber dem Sportlarm, ausgehend vom westlich angrenzenden Bolz-
platz zu treffen. Schutzbedirftige Raume sind nur zuldssig, wenn durch geeig-
nete MaBRnahmen nachgewiesen werden kann, dass an den maRgeblichen Im-
missionsorten die zuldssigen Immissionsrichtwerte sowie das Spitzenpegelkri-
terium der 18. BImSchV eingehalten werden.

Geeignete MalRnahmen umfassen auch die sog. ,architektonische Selbsthilfe®.
Bei der ,architektonischen Selbsthilfe” werden Immissionsorte an Fassadenab-
schnitten mit Uberschreitungen der zulassigen Richtwerte vermieden. Beispiele
hierfir sind: Festverglasung (ggf. mit Liftungseinrichtungen) bzw. nur zu Reini-
gungszwecken offenbare Fenster, vorgehangte Glasfassaden, Vorsatz von fest-
verglasten Loggien, geeignete Anordnung der schutzbedirftigen Raume bzw.
geeignete Grundrissgestaltung, Prallscheiben, Laubenginge, Fassadengestal-
tung (Gebauderickspriinge, Schallschutzerker, verlangerte Fassadenseiten
durch abschirmende Elemente).

Bei den aufgefiihrten Festsetzungsvorschldgen handelt es sich um grundsétzli-
che Vorschlige. Anderungen und Umformulierungen der Festsetzungsvor-
schldge im Textteil des Bebauungsplans sind mdéglich.

3683/1 - 11. Marz 2024
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BPL ,RotebiihlstraBe 191“ mit Neubau ,Haus im Siiden” in Stuttgart

10 Anhang

Ergebnistabellen

Rechenlaufinformation
Liste der Schallquellen

Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung

Larmkarten

Pegelverteilung Vollauslastung mit 12 Spielern, sonntags

3683/1 - 11. Marz 2024
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Anlage A2 - A3
Anlage A4 - A5
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Schalltechnische Untersuchung Anlage A1
BPL "Rotebuhlstrale 191" mit Neubau "Haus im Stden" Stuttgart

- Rechenlaufinformation, Sport -

Projekt-Info

Projekttitel: BPL "Rotebuhlstrale 191" mit Neubau "Haus im Studen" Stuttgart
Projekt Nr.: 3683

Projektbearbeiter: TH-EK

Auftraggeber: Caritasverband fur Stuttgart e. V

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 3

Maximaler Reflexionsabstand zum Empfanger
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle

Suchradius 5000 m

Filter: dB(A)

Zulassige Toleranz (fur einzelne Quelle):
Bodeneffektgebiete aus Strallenoberflachen erzeugen:
Strallen als gelandefolgend behandeln:

Richtlinien:
Gewerbe: VDI 2714: 1988
Luftabsorption: ISO 3891
Begrenzung des Beugungsverlusts:
einfach/mehrfach 20,0 dB /25,0 dB

200 m
50 m

0,100 dB
Nein
Nein

Seitenbeugung: ISO/TR 17534-4:2020 konform: keine Seitenbeugung, wenn das Gelande die Sichtverbindung

unterbricht
Umgebung:
Luftdruck 1013,3 mbar
relative Feuchte 70,0 %
Temperatur 10,0 °C
Beugungsparameter: C2=20,0
Zerlegungsparameter:

Faktor Abstand / Durchmesser
Minimale Distanz [m]
Max. Differenz Bodendampfung + Beugung

Max. lterationszahl 4
Minderung
Bewuchs: Benutzerdefiniert
Bebauung: Benutzerdefiniert
Industriegelande: Benutzerdefiniert
Bewertung:

Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdrickt

Geometriedaten

Situation 1 - Vollauslastung-12 Spieler-2024.sit

- enthalt:
00_Arbeitsbereich.geo 31.07.2023 09:37:54
F002_Rechengebiet-aktualisiert.geo
G002_Gebietsausweisungen_Plangebiet.geo
I0002_Immissionsorte-aktualisiert.geo
LOO01_Bplangebiet.geo 07.03.2024 11:00:02
QO001_Bolzplatz- Vollauslastung-9-20Uhr.geo
R001_Gebaude.geo 29.01.2024 14:01:20
R003_Neubau-Haus-im-Studen.geo

RDGM1001.dgm 31.07.2023 09:24:42

18.BImSchV 2017 - Sonntag (>4Std.)

07.03.2024 14:06:12

17.10.2023 11:48:14
13.11.2023 15:31:44
14.11.2023 13:01:44
07.03.2024 14:06:12

19.02.2024 17:01:28

Ergebnisnr.: 109

Heine + Jud - Ingenieurbiiro fir Umweltakustik

SoundPLAN 9.0




Schalltechnische Untersuchung Anlage A2
BPL "Rotebuhlstrale 191" mit Neubau "Haus im Suden" Stuttgart
- Liste der Schallquellen, Sport -

Legende

Name Quellname

Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Flache)

| oder S m,m? Grole der Quelle (Lange oder Flache)

Li dB(A) Innenpegel

R'w dB Bewertetes Schallddmm-Maf

Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage

L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m?

Kl dB Zuschlag fir Impulshaltigkeit

KT dB Zuschlag fur Tonhaltigkeit

Ko dB Zuschlag fur gerichtete Abstrahlung

LwMax dB(A) Maximalpegel

125Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

250Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

500Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

1kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

2kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

4kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

8kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
Ergebnisnr.: 109 Heine + Jud - Ingenieurbiiro fir Umweltakustik

SoundPLAN 9.0



Schalltechnische Untersuchung Anlage A3
BPL "Rotebuhlstrale 191" mit Neubau "Haus im Suden" Stuttgart
- Liste der Schallquellen, Sport -
Name Quelltyp | oder S Li R'w Lw L'w Ki KT Ko LwMax 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz
m,m2 dB(A) dB dB(A) | dB(A) dB dB dB dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Bolzplatz: 12 Kinder, 9-20 Uhr Flache 474 97,8 71,0 0,0 0,0 3,0 112,0 82,1 84,0 88,0 92,6 92,2 91,7 77,3

Ergebnisnr.: 109

Heine + Jud - Ingenieurbiiro fir Umweltakustik

SoundPLAN 9.0




Schalltechnische Untersuchung
BPL "RotebuhlstraRe 191" mit Neubau "Haus im Suden" Stuttgart
- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Sport -

Anlage A4

Legende

Quelle

| oder S

S

Lw

L'w

Ki

KT

Ko

Adiv

Agr

Abar
Aatm
dLrefl

dLw (LrMi)
dLw (LrTaR)
LrMi
LrTaR

Quellname

GroRe der Quelle (Lange oder Flache)

Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Schallleistungspegel pro Anlage
Schallleistungspegel pro m, m?

Zuschlag fir Impulshaltigkeit

Zuschlag fir Tonhaltigkeit

Zuschlag flr gerichtete Abstrahlung

Mittlere Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Mittlere Dampfung aufgrund Bodeneffekt
Mittlere Dampfung aufgrund Abschirmung
Mittlere Dampfung aufgrund Luftabsorption
Pegelerhéhung durch Reflexionen

Korrektur Betriebszeiten

Korrektur Betriebszeiten

Beurteilungspegel mittags

Beurteilungspegel tags auBerhalb der Ruhezeit

Ergebnisnr.: 109

Heine + Jud - Ingenieurbiiro fir Umweltakustik

SoundPLAN 9.0




Schalltechnische Untersuchung Anlage A5
BPL "Rotebuhlstrale 191" mit Neubau "Haus im Suden" Stuttgart
- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Sport -
Quelle | oder S S Lw L'w KI KT Ko Adiv Agr Abar Aatm dLrefl dLw dLw LrMi LrTaR
(LrMi) (LrTaR)

m,m2 m dB(A) dB(A) dB dB dB dB dB dB dB dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
01 Rotebiihistrale 191 EG S RW,Mi55dB(A) RW,TaR 55 dB(A) LrMi59,6 dB(A) LrTaR 59,6 dB(A) LrMidiff4,6 dB(A) LrTaRdiff4,6 dB(A) LMimax 82,1 dB(A) LTaR,max 82,1 dB(A)
Bolzplatz: 12 Kinder, 9-20 Uhr | 474 | 21 | 97,8 | 71,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 37,3 | -0,1 | 37 | 02 | 0,0 0,0 0,0 59,6 | 59,6
01 RotebiihistraBe 191 1.0G S RW,Mi55 dB(A) RW,TaR 55 dB(A) LrMi59,5 dB(A) LrTaR 59,5 dB(A) LrMidiff4,5 dB(A) LrTaRdiff4,5 dB(A) LMimax 81,8 dB(A) LTaR,max 81,8 dB(A)
Bolzplatz: 12 Kinder, 9-20 Uhr | 474 | 21 | 97,8 | 71,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | -37.4 | 0,0 | 37 | 02 | 0,0 0,0 0,0 59,5 | 59,5
01 Rotebiihistrae 191 2.0G S RW,Mi55dB(A) RW,TaR 55 dB(A) LrMi59,4 dB(A) LrTaR 59,4 dB(A) LrMidiff4,4 dB(A) LrTaRdiff4,4 dB(A) LMimax 81,1 dB(A) LTaR,max 81,1 dB(A)
Bolzplatz: 12 Kinder, 9-20 Uhr | 474 | 22 | 97,8 | 71,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 37,7 | 0,0 | 37 | 02 | 02 0,0 0,0 59,4 | 59,4
01 RotebiihistraBe 191 3.0G S RW,Mi55dB(A) RW,TaR 55 dB(A) LrMi59,1 dB(A) LrTaR 59,1 dB(A) LrMidiff4,1 dB(A) LrTaRdiff4,1 dB(A) LMimax 80,2 dB(A) LTaRmax 80,2 dB(A)
Bolzplatz: 12 Kinder, 9-20 Uhr | 474 | 23 | 97,8 | 71,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | -38,1 | 0,0 | 37 | 02 | 03 0,0 0,0 59,1 | 59,1
01 RotebiihistraBe 191 4.0G S RW,Mi55dB(A) RW,TaR 55 dB(A) LrMi58,7 dB(A) LrTaR 58,7 dB(A) LrMidiff 3,7 dB(A) LrTaR,diff 3,7 dB(A) LMimax 79,3 dB(A) LTaRmax 79,3 dB(A)
Bolzplatz: 12 Kinder, 9-20 Uhr | 474 | 24 | 97,8 | 71,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | -38,6 | 0,0 | -36 | 02 | 04 0,0 0,0 58,7 | 58,7
Ergebnisnr.: 109 Heine + Jud - Ingenieurbiiro fir Umweltakustik

SoundPLAN 9.0
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BPL "Rotebiihlstrae 191" mit Neubau "Haus im Siiden"

Karte 1 - Pegelverteilung 12 Spieler

Pegelverteilung Bolzplatz

Beurteilungsgrundlage: 18. BImSchV
Beurteilungspegel sonntags aR bzw. Mi
Rechenhdhe 5 m lber Gelénde

Stand: 07.03.2024

Legende
Pegelwerte tags
[ | Hauptgebaude in dB(A)
. <= 30
E Nebengebaude 30 < <= 35
, 35< <= 40
- Neubau Caritas 40 < <= 45
_ 45 < <= 50
<« Immissionsort 50 < <= o5 RW

-------- WA
[TTT] Bolzplatz 55<.<= 60

60 < <= 65

65 < <= 70

70<l

Mafstab 1:600

0 10 20 30 40
m

Anmerkung: Die Larmkarte kann nur eingeschrankt mit der Einzelpunktbe-
rechnung verglichen werden, aufgrund unterschiedlicher Rechenhéhen,
Reflexionen, etc.
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